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(57) Abstract: The 

invention relates to a 
venting device, partic- 
ularly for fluid-storing 
reservoirs such as tanks, 
comprising a connecting 
part (10) for establishing 
an air-conducting 
and/or fluid-conducting 
connection (14) to the 
inside of the reservoir 
and comprising a closing 
part (16), which . can 
be .removed from the 
connecting part (10) and 
which is provided, in 
particular, in the form 
of a closure cap. When 
the closure cap (16) is 
fastened, at least one 
leakage point (18) in the 
form of an air exchange 
opening exists between 
the closure cap and the 
connecting part (10). By 
virtue of the fact that a 
labyrinth-like 
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seal (20) effectively seals the respective leakage point (18) at least from penetrants such as water and/or cleaning chemicals while 
not impairing an air exchange for the actual venting, the system of seal passages inside the labyrinth seal prevents the unwanted 
damage-causing entry of the respective penetrant, also in the form of diit or dust, into the reservoir or tank interior. 

(57) Zusanunenfassung: Die Erfindung betrifft eine Beliiftungseinrichtung. insbesondere fur fluidspeichemde Behaltnisse, wie 
Tanks, mit einem Verbindungsteil (10) fur das Erstellen einer luft- und/oder fluidfiihrenden Verbindung (14) mit dem Inneren des 
Behaltnisses und mit einem von dem Verbindungsteil (10) abnehmbaren Verschlussteil (16), insbesondere in Form einer Verschluss- 
kappe, wobei bei aufgesetztem Verschlussteil (16) zwischen diesem und dem Verbindungsteil (10) mindestens eine Undichtigkeits- 
stelle (18) in der Art einer Luftaustauschdffhung besteht Dadurch, dass mittels einer labyrinthartigen Dichtung (20) die jeweilige 
Undichtigkeitsstelle (18) zumindest gegenUber Eindringmedien wie Wasser und/oder Reinigungschemikalien wirksam abgedichtet 
ist, jedoch nicht gegenUber einem Luftaustausch fur die eigentliche Belttftung, ist Uber das System von DichtungsgSngen innerhalb 
der Labyrinthdichtung sichergestellt, dass das jeweilige Eindringmedium auch in Form von Schmutz oder Staub die Dichtung nicht 
ungewollt Uberwinden kann, urn deigestalt sch^digend ins BehlUtnis oder Tankinnere zu gelangen. 
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Hydac Filtertechnik GmbH, Industriegebiet 
D-66280 Sulzbach/Saar 

BelUftungselnrlchtung, insbesondere fQr fluidspeichernde Behaltnisse, wie 

Tanks 

Die Erfindung.betriffteine Beluftungseinrichtung, insbesondere fur 
fluidspeichernde BehSltnisse^ wie Tanks mit einem Verbindungsteil fQr das 
Erstellen einer luft- und/oder fluldfQhrenden Verbindung mitdem Innem 
des Behaltnisses und mIt einem von dem Verbindungsteil abnehmbaren 
5 VerschluSteil, insbesondere in Form einer Vefschlu&kappe, wobei bei acif- 
gesetztem Verschlu&teii zwischen diesem und dem Verbindungste'ri minde- 
stens eine Undichtigkeitsstelle in der Art elmer LuftaustauschOffnung be- 
steht. 

1 0 Dahingeliende Tank-Bel Oftungseinrichtungen, die regelmdSig mit Filtem 

versehen sind, verhindem dass die Umgebungsverschrautzung trotz Luftaus- 
tausch nicht In das hydraulische System, beginnend mit dem Tank, eindrln- 
gen kann. Eine unzutreffend ausgelegte BehalterbelUftung kann zu einer 
starken zusStzlichen Belastung des Filterkretses und damit zur verkOrzten 

1 5 Standzeit der Filterelemente fQhren, so dass die Leistungswerte der BelQf- 
tungseinrichtung an die Systemfilter im Hydrosystem anzupassen sind. Ins- 
besondere sind die TankbelUftungseinrichtungen mit ihren Filtem zur effizi- 
enten Absclididung von Feststoffpartlkeln aus der in den Tank nachstrS- 
menden Luft konzipiert. 
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Ferner hat es sich gezeigt, dass im praktischen Einsatz der Beluftungsein- 
richtungen Tank- und/oder Motorverschmutzungen regelmSSig mit 
DampfetrahlgerSten unter Hochdruck vorgenommen werden, mit der Folge, 
5 dass Eindringmedien wie Wasser und/oder Reinigungschemikalien Qber 
Undichtigkeitsstelien zwischen der VerschluBkappe (Verschlu&teil) und ' 
dem Verblndungsteil, Qber das die Beliiftungseinrichtung auf den Tank auf- 
setzbar und mit diesem verbindbar ist, ins Irinere der Beluftungseinrichtung 
und mithin ins Tankinnere eintreten kann, was fur die Qualitat des bevorra- 

10 teten Fluids im Tank ausgesprochen nachteilig ist, insbesondere wenn Ver- 
schmutzungsteile derart Qber das Fluid noch mit eingespQit weiden. Dahin- 
gehende TankbelQftungseinrichtungen mit und ohne Filter sind in einer 
Vielzahi von AusfQhrungsformen bekannt und auf dem Markt frei erhaltKch. 
Die dahingehenden Einrichtuhgen Kdnnen zusdtzlich auch noch mit EinfUII- 

15 sieben, sogenannten Spin-on-Patronen, Luftentfeuchtem, AdapterstUcken 
etc. ausgerustet sein. 

Ausgehend von dem vorbeschrlebenen Stand.der Technik liegt der Erfinr 
dung die Aufgabe zugrunde, die bekannten BelUftungseinrichtungen derge- 
20 stalt weiter zu verbessem, das etwaige Undichtigkeitsstelien innerhalb der 
Belaftungseinrichtung sicher gegenUber Eindringmedien jedweder Art - au- 
Ber gegenOber einem Luftaustausch - abgedichtet sind. Eine dahingehende 
Aufgabe I6st eine BelQftungseinrichtung mit dem Merkmal des Patentan- 
spruches 1 in seiner Gesamtheit. 

25 

Dadurch, dass gemslB dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 
mittels einer labyrinthartigen Dlchtiing die jeweliige Undichtigskeitsstelle 
zumindest gegen Eindringmedien, wie Wasser und/oder Reinigungschemi- 
kalien wirksam abgedichtet 1st, jedoch nicht gegenQber einem Luftaustausch 
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fur die eigentliche Beluftung, ist uber das System von Dichtungsgangen In- 
nerhalb der Labyrinthdichtung sichergestellt, dass das jeweilige Eindring- 
medium auch in Form von Schmutz oder Staub die Dichtung nicht unge- 
wollt aberwinden kann, um dergestalt schSdigend ins Behaltnis oder 
5 Tankinnere zu gelangen. Durch die Dichtungsgange der Labyrinthdichtung 
ist sichergesteilt, dass das jeweilige Fluid oder ein partikelartiges Eindring- 
medium an einer Stefle der Labyrinthdichtung aufgefangen wird, wobei im 
Hinblick auf die Vielzahl der Dichtungsgange die Labyrinthdichtung redun- 
dant wirkend ist, d. h. sollte aus irgendwelchen GrUnden ein Dichtungs-* 
1 0 gang noch nicht die gewUnschte Abdichtung gewShrleisten, wiid das Ein- 
dringmedium dann von einem nachfolgend^n Dichtungsgang sicher au^e- 
halten. 

Bei einer bevorzugten AusfQhrungsform der erfindungsgemaiSen Beliif- 
1 5 tungseinrichtung, besteht die labyrinthartige Dichtung aus dem genannten 
System von Dichtungsgangen, von denen ein Teil in der Art einer Sammel- 
und Abgabestelle das jeweilige Eindringmedium aufnimmt Ohne die son- 
stigen Dichtungsgange mit dem jeweiligen Eindringmedium zu fallen und 
dergestalt in Ihrer Wirksamkeit zu beeintrSchtigen, ist uber die jeweilige 
20 zentrale Sammel- und Abgabestelle die Aufnahme des jeweiligen Eindring- 
mediums gewMhrleistet, dass dann derart zentral gesammelt Ober eine Ab- 
gabemdglichkeit auch aus der Labyrinthdichtung wieder entfernbar ist, ins- 
besondere unter Einbeziehen der auf die Beluftungseinrichtung einwirken- 
den Schwerkraft. Ohne den Luftaustausch zu beeintrachtigen, d.h. die Ver- 
25 bindung der Filtereinrichtung mit der Umgebungsluft, ist dergestalt eine 
sichere Abdichtung erreicht 

Bei einer weiteren bevorzugten AusfQhrungsfonm der erfindungsgemSSen 
Beluftungseinrichtung Ist die jeweilige Sammel- und Abgabestelle in boden- 
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seitigen Bereichen des Verbindungsteiles angeordnet, wobei diese quer 
Oder mit einer Ablaufschrage versehen zur Langsachse der BelUftungsachse 
veriaufen. Durch die bodenseitige Anordnung der jeweiiigen Sammel- und 
Abgabestelle wird die Schwerkraft unter Sammiung von Eindringmedien 
5 unterstQtzt und sofem die genannten Stellen mit AblaufschrSgen versehen 
sind bzw. diese Qberhaupt quer zur LMngsacl^se der BeFUftungseinrichtung 
veriaufen, lassen sich Cber die Abgabestellen die eingebrachten Medien 
sicher und unmittelbar aus der BelUftungseinrichtung entfemen. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der erftndungsgemaBen 
BelUftungseinrichtung ist die jeweilige Sammel- und Abgabestelle Teil eines 
U- Oder winkelfSrmigen Dichtungsganges, wobei zumindest in dem U- • 
fSrmigen Dichtungsgang Dichtstege des aufgesetzten VerschluSteiles in der 
Art einer VerschluBkappe eingreifeni Ober die genannten Dichtstege ist 
eine FluidfUhrung fur das jeweilige Eindringmedium erreicht und darQber 
hinaus in der Art einer Schranke oder Blockierung der direkte Eindringweg 
ins Innere der BelQftungsetnrichtung versperrt. 

Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungsgemSfien 
20 BelUftungseinrichtung springen die Dichtungsstege von einem Dichtungs- 
flansch des VdrschluBteiles vor, wobei der Dichtungsflansch beidseits des 
Dfchtungssteges auf zuordenbaren Dichtflachen des Verbindungsteiles auf- 
liegt Neben der Blockierung Qber den Dichtungssteg ergibt sich dann auch, 
eine noch verbesserte Abdichtung uber die Dichtungsr^der ISngs des 
25 Dichtungsflansches des VerschluSteiles. 

Bei einer weiteren besonders bevorzugten Ausfuhrungsform der erfindungs- 
gema&en BeiUftungseinriditung folgt in der vorgesehen Strdmungsrichtung 
des Eindringmediums hinter dem U-f5nmigen Dichtungsgang ein winkel- 
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formig angeordneter Dichtungsgang, wobei winkelformige Dichtungsgange 
in einer groSen Anzahl Vorhanden sind. Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, 
dass der jeweilige winkeifdrmige Dichtungsgaiig aus der entiang eines Ra- 
dialumfangs des Verbindungstells gefOhrten Sammel-und Abgabestelle ge- 
5 bildet ist, in die quer dazu verlaufende Leitkanale mQnden, die mit Ihrem 
anderen freien Ende jeweils in Medien fuhrbarer Verbindung mit dem U- 
fomtigen Dichtungsgang bzw. mit dem Inneren der Beluftungseinrichtung 
stehen. 

10 Auf diese Art und Weise sind zwei Dichtungssysteme (U-fonnige und win- 
kelformige Dichtbereiche) innerhaib der einen Labyrinthdichtung erhalten, 
wobei der Strdmungsgang fQr das jeweilige Eindringmedium im wesentii- 
chen in Ebenen parallel zur LSngsachse der Beluftungseinrichtung erfolgt 
und diezweite Dichteiririchtung ist dadurch charakterisiert, dass deren 

1 5 StrSmungsweg fQr das Eindringmedium im wesentlichen senkrecht zur 

Ungsachse der Beluftungseinrichtung verlauft. Somit stehen die Wirkebe- 
nen von erstem und zweiten Dichtsystem der Labyrinthdichtung irri wesent- 
lichen senkrecht aufeinander, was zu einer starken Strdmungsufnlenkung 
fQr das jeweilige Eindringmedium fQhrt und mithin ist dergestalt der Eln- 

20 dringwiderstand fOr das Eindringmedium erhdht, was eine hoch bean- 

spruchbare Labyrinthdichtung ergibt, mit dennoch zuverlSssigem Dichter- 
gebnis. 

Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der erfindungsgemSSen 
25 Belaftungseinrichtung folgt in der moglichen Eindringrichtung des jew&ili- 
gen Mediums hinter der Labyrinthdichtung ein Filterelement, das als Teil 
des Verschlu&teils die luft- und fiuidfuhrende Verbindung im Inneren des 
Verbindungstells im au^esetzten Zustand des VersdiluBteils umgreifen.. 
Ober das dahingehende Filterelement iM&t die Schmutzbelastung des Sy- 
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Stems und mit die Schmutzeindringrate deutlich reduzieren, auch wenn- 
uber die Eindringmedlen eine dahingehende Verschmutzung in Richtung 
des Filterelementes in die Tankbelaftungselnrichtung eingebracht werelen 
sollte. 

5 

Sofem vorzugsweise das VerschluSteil mit wandseitigen Rastteilen versehen 
zusammen mit einer flanschartigen Verbrelterung des Ventilteiles eine 
Rastverbindung in der Art eines Bajonettverschlusses bildet, laBt sich durch 
einen einfachen Betatigungsgriff von Hand das VerschluSteil vom Verbin- 
10 dungsteil I6sen, urn beispielsweise Uber einen Peilstab Auskunft zu erhalten 
uber den Befullungszustand des BehSltnisses (Tanks) und um dergestalt, 
sofem notwendig, einen NachfOIIvorgang an Fluid zu veranlassen. 

Im folgenderi wind die erfindungsgemSBe Beluftungseinrichtung anhand 
1 5 einer Ausftihrungsfonn nach der Zeichnung naher eriautert Dabei zeigen in 
prinzipieller und nicht maSstMbiicher Darstellung die 

• Fig. 1 eine perspektivische Ansicht auf einen Langsschnitt durch die er- 
findungsgemSBe BelQftungseinrichtung; ' 
20 • Fig. 2 einen Langsschnitt entsprechend der Fig. 1 in direkter Larigsan- 
sicht. 

Die Beluftungseinrichtung nach den Fig. 1 und 2 ist insbesondere fQr 
fluidspeichemde Behaltnisse wie Tanks vorgesehen. Eine dahingehende 
25 Behaltnis- oder Tankbeluftung ist notwendig, sofem das Gesamtfluidsystem 
zu seiner Funktion einen Luftaustausch benotigt. Zur Verbindung mit dem 
Behaltnis, wie einem Tank, dient eio Verbindungsteil 10 das gemSB den 
Darstellungen nach den Fig. sich nach oben hin im Querschnitt absatzartig 
verbreitert und das Verbindungsteil 10 kann beispielsweise Qber ein Aus- 
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sengewinde 12 mit einer Einschraubstrecke im zugeordneten Tank (nicht 
dargestellt) dichtend verbunden werden. Im Innem weist das Verbindungs- 
teil 10 eine luft- und fluidfoHrende Verblndung 14 airf, die an ihrem einen 
unter^n Ende in das Behaitnis oder Tankvoiumen mOndet. Femer enA^eitert 
5 sich die Verbindung 14 in ihrem Querschnitt nach oben bin gleichfells in 
entsprechend yorgebbaren Stufen. Sofem das Verbindungsteil 10 uber die 
Einschraubstrecke 12 mit dem BehSltnls wie einem Tank verbunden ist, 
steht die BelOftungseinriclitung mit einem vorgebbaren Oberstand Ober das 
TankauBere auf seiner Oberseite vor. 

10 

Femer Ist die nunmehr naher zu beschreibende BelUftungseinrichtung auch 
for solche Tankinhalte geeignet, die einen vorgebbaren Vorspanndruck 
aufwveisen, beispielsweise im Umfang von 0,5 bar oder dergleichen. Auf der ' 
Oberseite des Verbindungsteiles 1 0 befindet sich ein abnehmbares Ver- 

1 5 schluBteil 1 6 in der Art einer haubenartigen VerschluSkappe, das aulSenum- 
fangseitig das Verbindungsteil 10 Obergreift. Im Bereich der Verbindung 
zwischen Verbindungsteil 10 und VerschluBteil 16 kdnnen Undichtigkeits- 
stellen 18 vorhanden sein (vgl. Fig. 2), wobei die dahingehende Undichtig- 
keitsstellen 18 Uber eine als Ganzes mil 20 bezeichnete Labyrinthdichtung 

20 sich abdichten lassen. Insbesondere ist es mittels der labyrinthartigen Dich- 
tung 20 mdglich, die jeweillge Undichtigkeitsstelle 18 zumindest gegen 
Eindringmedien wie Wasser und/oder Reinigungschemikalien in abdichten- 
der Weise wirksam auszubilden, was im folgenden noch nSher eriautert 
werden wird. 

25 

Die labyrinthartige Dichtung 20 besteht aus einem System mit einer Viel- 
zahl an DichtungsgSngen 22, von denen ein Tell In der Art einer Sammel- 
und Abgabestelle 24, 26 das jeweilige Eindringmedium aufhehmen. Wie 
des welteren die Fig. 2 zeigt, ist die jeweilige Sammel- und Abgabestelle 
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24, 26 in bodenseitigen Bereichen des Verbindungsteiles 10 angeorclnet 
Bei einer nicht naher dargestellten Ausfuhrungsform konnen die dahinge- 
henden Bodenbereiche 28 mit einer AblaufschrSge versehen sein, urn den 
Abtransport etwaig eingedrungenen flQssigen Eindringmediums zu be^ 
5 schleunigen und zu erieichtem. Femer kSnnen die Bodenbereiche 28 mit 
sie durchgreifenden DurchlSssen, beispielsweise in Forni von Bohrungen 
(nicht dargestellt) versehen sein, urn so eihe Moglichkeit zu schaffen, das 
eingedrungene Medium Ober die DurchlSsse im Verbindungsteil 10 wieder 
nach auBen abzufuhren. Letzteres ist insbesondere dann geboten, wenn 

1 0 beispielsweise durch den Einsatz eines DampfreinigungsgeiStes unter 

Hochdruck das Eindringmedium in Form von HeiBdampf - auch unter Zu- 
satz von Reinigungschemikalien - in groEer Menge auf die Beluftungsein- 
richtung aufgebracht wird. Das derart stark korrosiv wirkende Medium kann 
dahn Uber die Labyrinthdichtung 20 groBtenteils abgehalten werden und 

1 5 etwaig eindringendes Medium wird dann sigher uber die Sammel- und Ab- 

gabestellen 24, 26 mit Perforationen (nicht dargestellt) wieder aus der BelQf- • 
tungseinrichtung abgefQhrt. In Abhangigkeit des Anwendungszweckes kann 
es auch genQgen, auf die dahingehenden DurchlaBstellen im Bodenbereich 
28 vollstandig zu verzichten, oder beispielsweise nur die radial zuSuSeret 

20 liegenden Bodenbereiche mit einer dahingehenden Abgabemdglichkeit fQr 
das Eindringmedium zu versehen. Ferner bleibt festzustellen, dass die bo- 
denseitigen Bereiche 28 des Verbindungsteiles 1 0 und somit die Sammel- 
und Abgabestellen 24, 26 entlang von ringfdmiigen Flachen um die LSngs- 
achse 30 der Beliiftungseinrichtung konzentrisch gefUhrt sind sowie quer zu 

25 der dahingehenden LSngsachse 30 verlaufen. 

Wie insbesondere die Fig. 1 zeigt, 1st die jeweilige Sammel- und Abgabe- 
stelle 24, 26 Teil eines U-formlgen Dichtungsganges 32 oder von winkel- 
fOrmlgen DichtungsgSngen 34. Dabei greift in den U-fQrmigen Dichtungs- 
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gang 32 des ersten Teils der Labyrinthdichtung 20 ein radial umlaufender 
Dichtsteg 36 des VerschluSteiles 16 in die nutformige Ausnehmung 38 (vgl. 
Fig. 2) ein. Neben eineiti radial vorstehenden Dichtsteg 36 k5nnten auch 
mehrere segmentartig hihtereinander angeordriete Dichtstege des Gesarot- 
5 verschluBteils 1 6 eine erste Hemmung in Richtung des moglichen Eindrin- 
gensfQrdas jeweilige EIndringmedium bilden. Der Dichtungssteg 36 
springt nach unten hin ausgehend von einem Dichtungsflansch 40 vor, der 
flanschartig seitlich von dem l<appenartigen VerschluBteil 16 vorsteht und 
dergestait gleichfalls quer zur Langsachse 30 der BelQftungseinrichtung ver- 

10 iauft. Beidseitig des Dichtungsflansches 40 verlaufend und durch den In 
etwa mittig verlaufenden Dichtsteg 36 getrennt, weist dieser zwei Dichtfla- 
chen 42, 44 auf. Mit der zu auBerst angeordneten radiaien DichtflSche 42 
ist, in Blickrichtung auf die Fig. 2 gesehen, der Dichtungsflansch 40 in An- 
lage mit dem zu SuBerst angeordneten Wandteil 46, der im Qbrigen die 

15 nutartige Ausnehmung 38 nach auBen hin begrenzt. Die zweite Dichtflache 
44 liegt wiederum an einer vertikal verlaufenden Wand 48 an, die nach 
Innen hin die Ausnehmungsnut 38 begrenzt und die an Ihrer Oberseite Eln- 
schnitte far die winkelformigen DichtungsgSnge 34 des zwelten Teils der 
Ubyrlnthdichtung 20 aufweist Die dichtenden FlSchen zwischfen Dichtfla- 

20 che 42 und Wandteil 46 sowie zwischen DichtflSche 44 und Wand 48 lie- 
gen somit im wesentlichen in einer Ebene quer zur Ungsachse 30 der Be- 
lQftungseinrichtung. 

In der m6glichen vorgesehenen StrSmungsrichtung des Eindringmediums 
25 folgt hinter dem U-fdrmigen Dichtungsgang 32 der winkelfbrmige Dlch- 
tungsgang 34 in einer vorgebbaren Vielzahl nach, wobel' die dahingehen- 
den DichtungsgMnge 34 sich insbesondere aus der Darstellung nach der Fig. 
1 ergeben. Der jeweiligfe wlnkelfSmriige Dichtungsgang 34 ist aus der ent- 
lang eines Radialumfanges des Verbindungsteiles 10 gefuhrten Sammel-. 
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und Abgabestelle 26 bodenseitig jeweils gebildet und in diesen miinden 
quer dazu verlaufende Leitkanale 50, die mit ihrem jeweils anderen frei^n 
Ende in Medienfuhrende Verbindung mit dem U-fSrmigen Dichtungsgang 
32 bzw. mit dem Inneren der Beluftungseinrichtung stehen, in Form der 
Verbindung 14. Wie sich aus der Langsschnittdaretellung aus der Fig. 1 er- 
gibt, erfolgt also eine erste Umlenlcung fur das Eindringmedium uber den U- 
fomiigen Dichtungsgang. 32 in Ebenen im wesentlichen parallel zur Langs- 
achse 30 der Einrichtung und die zweite, weitere Dichtung in Form der 
Winkeldichtungsgange 34 ubernimrat eine Fluidfuhrung Im wesentiichen 
quer dazu und quer zur Ungsachse 30 verlaufend. Sofem fQr die zweite • 
Sammel- und Abgabestelle 26 eine Ablaufschrage vorgesehen sein sollte, 
kann deren SchrSgverlauf in Richtung des Bodenbereiches 28 mit der ersten 
Sammel- und Abgabestelle 2:4 erfolgen, urn dergestalt gesammeltes Ein- 
dringmedium nach auBen abzugeben, insbesondere wenn nur die zii- 
auBerst angeordnete Sammel- und Abgabestelle 24 Qber entsprechende Ab- 
gabeperforatiqnen (nicht dargestellt) verfQgen sollte. 

In der moglichen Eindringrichtung des jeweiligen Mediums folgt Winter der 
eigentllchen Labyrinthdichtung 20 ein Filter^lement 52 Qblicher Bauart, so 
dass an dieser Stelle auf den dahingehenden Aufbau des Filterlementes • 
nicht mehr nSher Bezug genommen wird, Zur Filtration des eintretenden 
Luftstroms ist das Fllterelement 52 jedenfalls Tei! des kappenartigeri Ver- 
schluBtelles 16 und umfaBt radial die luft- und fluidfuhrende Verbindung 14 
im Inneren des Verbindungsteiles 10, sofern das VerschluBteil 16 in seiner 
Einbaulage gemaB den Darstellungen aufgesetzt ist. FQr die dahingehende 
Verbindung ist das VerschluBteil 16 mit randseitlgen Rastteilen 54 verse- 
hen, so dass zusammen mit der flanschartigen Verbreiterung 56 des Ver- 
bindungsteiles 10 eine Rastveiblndung in der Art eines von Hand ISsbaren 
Bajonettverschlusses gebildet Ist Zur Erieichterung des dahingehenden 
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„Auf- und Abschraubvorganges" kann auf der Oberseite des VerschluSteiles 
16 eine Handhabe 58 dienen. 

Wird das VerschluSteil 16 vom Verblndungsteil 10 abgenommen, wird das 
5 im VerschluBteil 1 6 integrierte Filterelement 52 mit vom Verbindungsteil 1 0 
entfemt, zusammen mit einer Ventll- und Peilstabeinrichtung 60. Dergestalt 
laBt sich dann aber den Peilstab Aussagen iiber die Fluidmenge treffen die 
im Inneren des Behaltnisses, wie einem Tank, noch bevorratet ist. Ein ent- 
sprechender Nachfullvorgang an Fluid (Hydraulikmedium) wird dann iiber 
1 0 die Verbindung 1 4 im Verbindungsteil 1 0 bei Bedarf durchgefuhrt. 

Mit der Labyrinthdichtung 20 als Ganzes ist jedenfalls eine sichere Abdich- 
tung aber Flijid- und Dichtungskanale sowie -^nge erreicht und auch bei 
einer Hochdruckreinlgungsbehandlung mit HelMampf ist dergestalt mit 
1 5 Sicherheit ausgeschlossen, dass ungewollt korrosives Eindringmedium 

(HeiSdampf mit Chemikalien versetzt) in das Innere der Beluftungseinrich- 
tung dringen kann und mithin in Kontaktkommt mit der bevorrateten 
Fluidmenge innerhaib des Tanks (nicht dargestelit). 
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PatentansprOche 

1. BelOftungseinrichtung, insbesonderefarfluidspeichemde BehSithisse, 
wie Tanks, mit einem Verbindungsteil (10) fur das Eretellen einer luft- 

5 und/oder fluidfOhrenden Verbindung (1 4) mit dem Inneren des Behalt- 
nisses und mit einem von dem Verbindungsteil (10) abnehmbaren Ver- 
schiuSteil (16), insbesondere in Form einer VerschluSkappe, wobei bei 
aufgesetztem VerschluBteil (1 6) zwischen diesem und dem Verbin- 
dungsteil (10) mindestens eine Undichtigkeitsstelle (18) in der Art eIner 

1 0 Luftaustauschdffnung besteht, dadurch gekennzeichnet dass mittejs ei- 
ner labyrinthartigen Dichtung (20) die jeweilige UndichtigkeitssteHe (18) 
zumindest gegenQb^r Eindringmedien wie Wasser und/oder Reini- 
gungschemikalien wirksam abgedlchtet ist,.jedoch nicht gegenQber ei- 
nem Luftaustausch fdr die eigentliche BelCiftung. 

15 . . 

2. BelQftungseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
die labyrinthartige Dichtung (20) aus einem System von DlchtungsgSn- 
gen (22) besteht, von denen ein Teil in der Art einer Sammel- und Ab- 
gabestelle (24, 26) das jeweilige Eindringmedium auftiimmt. 

20 

3. BelQftungseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Sammel- und Abgabestelle (24, 26) in bodenseitigen Bereichen (28) 
des Verbindungsteiles (10) angeordnet ist und dass diese quer oder mit 
einer AblaufschrSge versehen zur LSngsachse (30) der BelQftungseinrich- 

25 tung verlaufen. 

4. BelQftungseinrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass die jeweilige Sammel- lind Abgabestelle (24, 26) Tgil eines U- 
fSrmigen Oder winkelftSrmigen Dichtungsganges (32, 34) ist und dass 
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zumindest in dem U-f6rmigen DIchtungsgang (32) mindestens ein • 
Dichtsteg (36) des aufgesetzten VerschluSteiles (16) eingreift. 

5. BelQftungselnrichtung nach Anspruch 4,. dadurch gekennzeichnet, dass 
der Dichtungssteg (36) von einem Dichtungsfiansch (40) des VerschluB- 
teiles (16) vorspringt und dass der Dichtungsfiansch (40) beidseits des 
Dichtungssteges (36) auf zuordenbare Dichtflachen (46, 48) des Verbin- 
dungsteils (10) aufliegL 

6. BelQftungseinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass in der vorgesehenen Strdmungsrichtung des Eindringmediums 
hinter dem U-f5rmigen Dichtungsgang (32) der winkelformlge Dich- 
tungsgang<34) folgt und letztere in einer groSen Anzahl vorhanden isL 

7. Beluftungseinrichtung nach Anspruch 4 oder 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass der jeweilige winkelfdrmige Dichtungsgang (34) aus der ent- 
lang eines Radialumfanges des Verbindungsteils (10) gefUhrten Samrnel- 
und Abgabestelle (26) gebildet ist, in die quer dazu verlaufende Leitka- 
naie (50) mUnden, die mit ihrem andereh freien Ende jeweils In Medien 
fOhrender Verbindung mit dem U-f6rmigen Dichtungsgang (32) bzw. 
mit dem Inneren der Beluftungseinrichtung stehen. 

8. BelQftungseinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass in der rnQglichen Eindringrichtung des jeweiligen 
Mediums hinter der Labyrinthdichtung (20) ein Filterelement (52) folgt, 
das als Teil des VerschluSteils (16) die luft- und fluidflihrende Verbin- 
dung (14) Im Inneren des Verbindungsteils (10) im aufgesetzten Zustand 
umgreift. 
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9. Beliiftungseinrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das VerschluBteil (16) mit den wandseitlgen Rasttei- 
- len (54) versehen zusammen mit einer flanschartigen Verbreiterung des 
Verbindungstells (10) eine Rastverbindung in der Art eines Bajonett- 
5 Verschlusses bildet. 
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